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Kraftreiniger
Power für Industrie & Werkstatt

8268910Art-Nr.

Einsatz: Alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung 
hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß 
und Schmierstoffe. Zur Reinigung von Werkstattböden, 
Motoren, Getrieben, Felgen, Fahrgestellen, usw. Bei 
sachgerechter Anwendung werden Gummi, Glas und 
Kunststoffe nicht angegriffen. Schaumarm, daher eben-
falls geeignet für die maschinelle Fußbodenreinigung 
und zur Oberflächen- und Teilereinigung mittels Hoch-
druckreinigern. pH-Wert ca. 13,4 
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10 l

Kraftreiniger Power für 
Industrie & Werkstatt

Gefahr: Enthält Triisobutylphosphat. Verursacht Hautrei-
zungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Verursacht schwere Augenschäden. 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett 
bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelan-
gen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /Augenschutz / 
Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vor-
handene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Wei-
ter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder 
Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Was-
ser und Seife waschen. Einatmen von Dampf / Aerosol 
vermeiden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor 
erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen 
Rat einholen /ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Anwendung: Bodenreinigungsmaschinen/Wischmopp: 50-100ml auf 10l Wasser (höhere 
Konzentration möglich) • Hochdruckreiniger: Vorverdünnung 1:3, je nach Verschmutzung 
die Dosierung am Gerät zw. 1-5% einstellen. • Manuelle Reinigung/Vorsprüher: Verdünnung 
1:9. 3min wirken lassen, mit klarem Wasser abspülen.

Hinweis: Reiniger nicht antrocknen lassen. Oberfläche mit klarem Wasser abspülen. Bei 
empfindlichen Materialien Vorversuche durchführen. Frostfrei lagern. Für gewerblichen 
Gebrauch. Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.
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